
160

Accesorios
Accessories



CRP

Características Characteristics

Materiales / Materials:

Diámetro de columna en punta
 / Top diameter of the column:

Acabado / Finishing:

Color / Colour:

Acero estructural EN10219 S235JR
Tubular structural steel EN10219 S235JR 

Ø60, Ø76, Ø88, Ø102mm 
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Opcional: 
imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional two-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
Carta RAL bajo demanda
RAL colours available on request
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Cruceta top columna para 
proyectores. Se pueden fabricar 
a distintos tamaños según 
necesidades.

CRP10

CRP20

CRP21

CRP30

Top column crosshead for 
projectors. They can be 
manufactured in different sizes 
according to requirements.

CRP40

CRP41

1 Proyector / 1 Projector

Referencia

CRP10-60

CRP10-76

CRP10-88

CRP10-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

3 Proyectores / 3 Projectors

Referencia

CRP30-60

CRP30-76

CRP30-88

CRP30-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

2 Proyectores / 2 Projectors

ReferenciaReferencia

CRP21-60CRP20-60

CRP21-76CRP20-76

CRP21-88CRP20-88

CRP21-102CRP20-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

4 Proyectores / 4 Projectors

ReferenciaReferencia

CRP41-60CRP40-60

CRP41-76CRP40-76

CRP41-88CRP40-88

CRP41-102CRP40-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102
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CRL

Características Characteristics

Materiales / Materials:

Diámetro de columna en punta
 / Top diameter of the column:

Ancho / Width:
Alto / Height:

Acabado / Finishing:

Color / Colour:

Acero estructural EN10219 S235JR
Tubular structural steel EN10219 S235JR 

Ø60, Ø76, Ø88, Ø102mm 
170mm
250mm
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Opcional: 
imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional two-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
Carta RAL bajo demanda
RAL colours available on request

Cruceta top columna para 
luminarias. Se pueden fabricar 
a distintos tamaños según 
necesidades.

CRL10

CRL20

CRL21

CRL30

Top column crosshead for 
luminaires. They can be 
manufactured in different sizes 
according to requirements.

CRL40

1 Luminaria / 1 Luminaire

Referencia

CRL10-60

CRL10-76

CRL10-88

CRL10-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

3 Proyectores / 3 Projectors

Referencia

CRL30-60

CRL30-76

CRL30-88

CRL30-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

2 Proyectores / 2 Projectors

ReferenciaReferencia

CRL21-60CRL20-60

CRL21-76CRL20-76

CRL21-88CRL20-88

CRL21-102CRL20-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102
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4 Luminarias / 4 Luminaires

Referencia

CRL40-60

CRL40-76

CRL40-88

CRL40-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102
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Brazo mural NBCN

Teja

Características Characteristics

Características Characteristics

Materiales / Materials:

Diámetro / Diameter:
Acabado / Finishing:

Color / Colour:

Materiales / Materials:

Acabado / Finishing:

Color / Colour:

Acero estructural EN10219 S235JR
Tubular structural steel EN10219 S235JR 
Ø60 mm 
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Opcional: 
imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional two-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
Carta RAL bajo demanda
RAL colours available on request

Acero estructural S235JR
Tubular structural steel S235JR 
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Opcional: 
imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional two-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
Carta RAL bajo demanda
RAL colours available on request
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Brazo mural para luminarias. 
Disponible en varias longitudes.

Adaptador para proyector en 
columna cilíndrica. Con fijación 
mediante bridas.

Wall bracket for luminaires. Available 
in various lengths.

Projector adapter for cylindrical 
column. Mounted using clamps.

Referencia

RBBCN002 

RBBCN006 

RBBCN005 

Largo

500mm

1000mm

1500mm

Referencia

RVTJ127

RVTJ152

RVTJ168

diámetro columna

Ø127

Ø152

Ø168

RVTJ219 Ø219

*Otras medidas disponibles bajo pedido
*Other sizes available upon request

Industrias de Iluminación Roura S.A.



Plantilla

Pernos

Características Characteristics

Características Characteristics

Materiales / Materials:

Materiales / Materials:

Acabado / Finishing:

Chapa metálica
Metal sheet

Acero UNE-EN 10204
Steel UNE-EN 10204 
Electrozincado UNE-EN 12329  
Electro-galvanized UNE-EN 12329 

Plantilla para el montaje de los 
anclajes de las  columnas.

Pernos de anclaje para columnas.
Se suministran con 2 tuercas 
DIN934 clase 8 y 2 arandelas 
DIN9021

Template for column anchor 
installation

Anchor bolts for columns. Supplied 
with 2 DIN 934 nuts, class 8, and  
2 DIN 9021 washers.
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Referencia

RVPM16

RVPM18

RVPM20

Perno

M-16x450mm

M-18x500mm

M-20x600mm

RVPM22

RVPM24

M-22x700mm

M-24x700mm

DimensionesReferencia

210x210CRL20-60

300x300CRL20-76

Ø430CRL20-88

Métrica pernos

16/18

20/22

24

*Otras medidas disponibles bajo pedido
*Other sizes available upon request
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Caja Cofred

Portezuela

Características Characteristics

Materiales / Materials:

Acabado / Finishing:

Acero estructural EN10219 S235JR
Tubular structural steel EN10219 S235JR 
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Opcional: 
imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional two-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
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Base portafusibles de protección 
para utilizar en columnas o báculos 
de alumbrado publico.

Protective fuse holder base for use 
in street lighting poles or columns

Simple Para 1 luminaria

Accesorio para sustitución o 
recambio de puerta estándar para 
columnas y báculos. Incluye tornillo 
triangular y cierre de trinquete.

*Consultar para columnas y conjuntos especiales.
*Consult for special columns and assemblies.

Accessory for replacing or swapping 
the standard door of columns and 
poles. Includes triangular screw and 
ratchet lock.

DimensionesReferencia

300x10511959

300x10511959

300x10711959

400x20consultar

Diámetro de columna

Ø127

Ø152

Ø168

Ø219

Doble Para 2 luminarias

Industrias de Iluminación Roura S.A.



Salican
Las columnas sufren ataques químicos sobre todo en su parte 
inferior, por la salinidad ambiental, el orín de los perros, daños 
por cementos situados en la unión con la acera, etc. 

SALICAN ofrece un refuerzo de seguridad ante los agentes 
químicos, protegiendo la estructura de la columna y alargando 
su vida útil. El sistema protege la parte interna y externa de 
la base, adaptándose a los cambios de temperatura. Es 
resistente a radiaciones UV, pero lo más importante es que se 
mantiene la integridad del galvanizado, al no utilizar procesos 
abrasivos que disminuyan la capa que indica la normativa UNE-
EN ISO 1461:2010

El aspecto estético es en RAL negro 9005 o gris RAL 9006. 
Colores opcionales a consultar.

Columns suffer chemical attack especially on the bottom part 
due to environment salinity, dog urinates, damages produced by 
cement when linking with sidewalk, etc...

SALICAN provides a security effort against chemicals, by 
protecting column structure and extending its life. Inner and 
outer base parts are protected by the system, being adapted to 
temperature changes. It is UV resistant, but the most important 
is that it keeps its integrity on galvanized, because abrasive 
processes are not used, to avoid decreasing on treatment cover 
coat, as per UNE-EN ISO 1461:2010 rules.

The aesthetic appearance is black RAL 9005 or grey RAL 9006. 
Consult for other optional colours.

Deterioro de columnas de acero galvanizado.  Galvanized steel columns deterioration.

SALICAN ROURA
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IoT Ready Preparados para internet de las cosas

Internet de las cosas - IoT - Ofrece múltiples posibilidades de interconexión digital entre objetos. Aplicado a 
la gestión del alumbrado público, hemos preparado nuestras luminarias para que se puedan telegestionar 

hoy y mañana con la incorporación de un sensor. Simple, sin mecanizaciones, Plug&Play.
Internet of Things - IoT - Offers multiple possibilities of digital interconnection between objects. Applied to 

street lighting management, we have prepared or luminaries to allow them being remote managed today and 
tomorrow by incorporating a sensor. Simple, no mechanization, Plug&Play
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Luminaria estándar
Componentes básicos:
	 * Driver estándard
	 * Módulo LED
	 * SPD

Standard luminaire
Basic components:
	 * Standard driver
	 * LED module
	 * SPD

Luminaria preparada para el futuro - Future proof -
Componentes básicos:
	 * Driver con función SR
	 * Conector Zhaga
	 * Tapón IP68 conector Zhaga
	 * Módulo LED
	 * SPD

•Smart lighting
•Environmental sensors
•Traffic volume
•Noise measurement

Smart lighting•
Sensores medioambientales• 

Volumen de tráfico•
Medición de ruido•

Luminaire ready for the future - Future proof -
Basic components:
	 * Driver with SR function
	 * Zhaga socket
	 * Plug IP68 Zhaga socket
	 * LED module
	 * SPD

Incorporar el sensor escogido sin ningún mecanizado - 
Plug&Play

Preparados para hoy y mañana
Ready for today and tomorrow

Incorporate the chosen sensor without any machining -  
Plug & Play

Tapa conector Zhaga
Plug Zhaga socket

Conector Zhaga
Zhaga socket

Sensor Plug&Play
Plug&Play Sensor

GPS
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Driver

Driver

Driver
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