
Aplique Forum

Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo / Power:

Tensión de entrada / Mains voltage:
Protección eléctrica / SPD:
Clase eléctrica / Isolation 

classification:
Factor de potencia / Power factor:

LED: configurable hasta 13W
LED: configurable up to 13W 
220-240V 50-60 Hz 
10kA/10kV 

Clase I, Clase II
>0,95

Características lumínicas Light characteristics

LED HE (alta eficiencia/ high-efficiency)
LED HD (alta definición / high-definition)
6 LEDs
2200K, 2700K, 3000K, 4000K
>70 (HE), >80(HD) 
L90B10 100000hrs 25ºC 350mA
de -20ºC a 50ºC
1-10V, DALI, Telegestión IoT, autónoma  
5 niveles, sensor de movimiento.
1-10V, DALI, IoT remote management, 5-level 
autonomous dimming, motion sensor.

Fuente de luz / Light source:

Cantidad de LEDs / Qty. of LEDs: 
TC:

IRC / CRI:
Vida útil / Lifetime: 

Tº de funcionamiento / Operating Tº: 
Regulación / Dimming control:

Aplique de pared empotrado 
con sistema de iluminación LED 
asimétrica, disponible en dos 
fotometrías y con posibilidad de 
incorporar el cofre en su interior. 
Ideal para iluminar de manera 
eficiente y sin deslumbramiento 
zonas peatonales, garantizando 
tanto seguridad como una estética 
cuidada. Está fabricado en aluminio 
anticorrosivo, lo que lo hace perfecto 
para su uso en entornos extremos.

Recessed wall light with an 
asymmetric LED lighting system, 
available in two photometries and 
with the option to incorporate the 
housing inside. Ideal for efficiently 
illuminating pedestrian areas 
without glare, ensuring both safety 
and a refined aesthetic. Made 
of corrosion-resistant aluminum, 
making it perfect for use in extreme 
environments.

Materiales Materials

Fundición de aluminio anticorrosivo, EN AC- 
44100 S/UNE-EN 1706
Corrosion-resistant aluminium casting, EN 
AC-44100 in accordance with UNE-EN 1706 

IP66 / IK10
Empotramiento 235x235x130mm
Mediante taco químico M-10
Using M10 chemical anchor
Antracita / Marrón tipo corten / RAL bajo 
demanda
Anthracite / Corten-style brown / RAL colours 
available on request
5kg

Materiales / Materials:

Grado de protección IP/IK / 
IP/IK protection rating:

Instalación / Installation:
Anclaje / Anchoring:

Color / Colour:

Peso / Weight:
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Opciones / Options

Custom

900 Sablé 2525 Sablé

RAL 1013

IoT Ready
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Industrias de Iluminación Roura S.A.


