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Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo / Power:

Tensión de entrada / Mains voltage:
Protección eléctrica / SPD:
Clase eléctrica / Isolation 

classification:
Factor de potencia / Power factor:

LED: configurable de 22 a 80W
LED: configurable from 22 to 80W 
220-240V 50-60 Hz 
10kA/10kV 

Clase I, Clase II
>0,90 con regulación 
>0.90 with dimming control.

Características lumínicas Light characteristics

LED HE (alta eficiencia/ high-efficiency)
LED HD (alta definición / high-definition)
S: 20 / L: 36 LEDs
2200K, 2700K, 3000K, 4000K
>70 (HE), >80(HD) 
L90B10 100000hrs 25ºC 350mA
de -20ºC a 50ºC
1-10V, DALI, Telegestión IoT, autónoma  
5 niveles, sensor de movimiento.
1-10V, DALI, IoT remote management, 5-level 
autonomous dimming, motion sensor. 
Lentes de PMMA para clases de alumbrado 
según EN13201, EN12193, EN CR-14308, 
EN12464 y específicas
PMMA lenses according to EN13201, 
EN12193, EN CR-14308, and EN12464. 
Flujo hemisférico superior de valor < 0,9%
Upward hemispherical flux (FHS) lower than 
0.9%

Fuente de luz / Light source:

Cantidad de LEDs / Qty. of LEDs: 
TC:

IRC / CRI:
Vida útil / Lifetime: 

Tº de funcionamiento / Operating Tº: 
Regulación / Dimming control:

Ópticas / Lenses:

FHS /  ULOR:
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Diseño minimalista con carácter 
lineal y con sección octogonal 
orgánica que se integra y mimetiza 
armónicamente en el paisaje urbano 
y natural, gracias a su estética 
esbelta y discreta. Se define por 
su elegante columna y una gran 
libertad de alturas y composiciones.
Incorpora un innovador sistema de 
ópticas que aseguran el Control de 
luz Antiintrusión, respetuoso con la 
intimidad en las viviendas al evitar la 
introducción lumínica.

Minimalist design with a linear 
character that blends seamlessly 
into both urban and natural 
landscapes, thanks to its slender 
and discreet aesthetics. Defined by 
its elegant column and a wide range 
of height and composition options. 
It incorporates an innovative optical 
system that ensures Anti-Intrusion 
Light Control, protecting nearby 
residences by preventing unwanted 
light spill during nighttime hours.

Ópticas / Photometric data
* Consultar fotometrías en página 171
* Refer to page 171 for all photometric options

1C 2C 3C

AF-L AS-L SYM-1

IoT Ready

Opciones / Options

Norma / 
Norm:

EN IEC 60598-1 + A11 • EN IEC 62031 + A11 • EN 60598-2-3 + AC + A1 • Harmonized standards under Directive 2014/35/EU-LVD • EN IEC 55015/A11 
EN 61000-3-3 • EN 62493 • EN 62471 • Harmonized standards under Directive 2014/30/EU-EMC • EN IEC 61000-3-2/A1 · EN 61000-3-3/A1 · EN 61000-3-3/A2

PC Ámbar

Custom

900 Sablé 2525 Sablé

RAL 1013

Tunable White

Industrias de Iluminación Roura S.A.

Designed by:

Antoni Sbert

20 23-45 4881 5061 5242 5604

36 41-81 8785

108

9110

112

9436

116

10086

124

(lm) Flujo máximo de la luminaria Ta: 40ºC 
Output maximun flux Ta: 40ºC

(W) 	Potencia total de la luminaria
	 Total power of the luminaire
*Más información pág 181
*For more information, see page 181
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Características generales General characteristics

Extrusión de aluminio 6063-T6
Aluminium extrusion 6063-T6
Enrasada de 300x105mm
Flush-mounted 300x105mm
RAL o Akzo disponible bajo demanda
RAL, Akzo on request
Tratamiento Salican interior y exterior hasta 
la puerta de registro
Interior and exterior Salican treatment up to 
the access door
EN 40-5, EN 1461
 

Hasta 7000mm Up to 7000 mm
Octogonal orgánico 150mm 
Organic octagonal 150 mm

1200mm
Mediante placa de 300x300mm con centros 
a 210x210mm, 4 pernos M20x600mm
By means of a 300x300 mm base plate 
with 210x210 mm bolt centers, fixed with  
4 M20x600 mm anchor bolts.

Materiales / Materials:

Puerta de Registro / Access door:

Color / Colour:

Opciones / Options:

Norma / Norm:

Altura / Height:
Sección / Section:

Vuelo de brazo /  
Overhanging arm: 
Anclaje / Anchor:

Industrias de Iluminación Roura S.A.

1m.

2m.

3m.

4m.

7m.

5m.

6m.

C
on

ju
nt

os
 /

 S
et

s


