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Grandes Vías

Características columnas Column specifications

Soporte clásico con un sistema
de brazos definido y a su vez
liviano.

Classic support with a defined yet 
lightweight arm system.

Altura / Height:
Base / Base:

Anclaje / Anchoring:

Fijación de luminaria /  
Luminaire mounting:
Options / Opciones:

6400mm 
Ø600x1190mm
Mediante placa de asiento con centros a 
185x185mm. 4 pernos M22x700mm
Base plate with 185x185 mm bolt centre spacing.  
4 x M22x700 mm anchor bolts.

Suspendida Suspended
Posibilidad de montar sobre peana de obra civil. 
Disposición para 2 o 4 puntos de luz
Can be installed on a civil works plinth.  
Available with 2 or 4 light points. 
 

Características generales General features 

Materiales / Materials:

Altura / Height:
Puerta de registro / Access door:

Acabado / Finish:

Color / Colour:

Norma / Norm:

Base de fundición de hierro EN1561:1997 
EN-GJL-200. Fustes de acero tubular  
EN10219 S235JR. Remates, brazos y 
accesorios de funcición de aluminio L-2560
Base made of cast iron EN1561:1997 EN-
GJL-200. Shafts in tubular steel EN10219 
S235JR. Finials, arms and accessories in 
cast aluminium L-2560
6400mm
Enrasada de 225x210mm (2 uds)
Flush-mounted 225×210 mm (2 units) 
Fuste galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Imprimación 
epoxi 2 componentes y pintura poliuretano
Shaft hot-dip galvanised according to  
EN ISO 1461:1999. Two-component epoxy 
primer and polyurethane topcoat.
Negro forja / RAL bajo demanda
Forge black / RAL colours available on request
EN 40-5
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SALICAN

Optional

Industrias de Iluminación Roura S.A.


