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Báculo semafórico multifuncional 
MONZA. Preparado para alojar 
de manera sencilla en diversas 
posiciones, semáforos viales y 
peatonales, carteles informativos, de 
tráfico, iluminación de seguridad vial 
en pasos de peatones, cámaras de 
seguridad y repetidores WIFI.

Multifunctional Traffic Signal Pole 
– MONZA. Designed to easily 
accommodate, in various positions, 
road and pedestrian traffic signals, 
informational and traffic signs, 
pedestrian crossing safety lighting, 
security cameras, and Wi-Fi 
repeaters.

Características columnas Column specifications

Altura / Height:
Base / Base:

Altura del brazo / Arm height:
Vuelo brazo / Overhanging arm:

Anclaje / Anchoring:

6000mm
Ø219x5000mm
Ø114x1500mm
2500, 3500, 4500, 6500mm
Mediante placa de asiento con centros a Ø430mm 8 pernos 
M24x700mm
Base plate with Ø430mm mm bolt centre spacing. 8 x M24x700 mm 
anchor bolts.

Características generales General features 

Materiales / Materials:

Altura / Height:
Puerta de registro / Access door:

Acabado / Finish:

Color / Colour:

Norma / Norm:

Acero estructural tubular EN10219 
S275JRH 
Structural steel EN10219 S235JR 
6500mm
Enrasada de 300x120mm
Flush-mounted 300x120mm 
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999 
Opcional: imprimación epoxi  
2 componentes y pintura poliuretano
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional: 2-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
RAL bajo demanda
RAL colours available on request
EN 40-5

Versión 2,5m Versión 3,5m Versión 4,5m Versión 6,5m

1m.

2m.

3m.

7m.

4m.

8m.

5m.

6m.

SALICAN

Optional

Industrias de Iluminación Roura S.A.


