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Columna de estilo clásico con
elaborados detalles, fabricada
totalmente en fundición de
hierro.

Classically styled column with ornate 
detailing, entirely made of cast iron.

Características columnas Column specifications

Altura / Height:
Base / Base:

Anclaje / Anchoring:

 

Fijación de luminaria /  
Luminaire mounting:
Opciones / Options:

3600mm 
Ø285x1600mm
Mediante placa de asiento con centros a 
210x210mm 4 pernos M16x450mm
Fixed by means of a base plate with 
210x210mm bolt centres and  
4 M16×450mm anchor bolts
Casquillo roscado 3/4”G o Ø60x70mm
3/4”G threaded socket or Ø60×70 mm spigot
Posibilidad de 1, 2, 3 o 4 puntos de luz
Available with 1, 2, 3 or 4 lighting points

Características generales General features 

Materiales / Materials:

Altura / Height:
Puerta de registro / Access door:

Acabado / Finish:

Color / Colour:

Norma / Norm:

Fundición de hierro  
EN1561:1997 EN-GJL-200  
Cast iron EN 1561:1997 EN-GJL-200
3600mm
Enrasada de 245x130mm
Flush-mounted 245×130 mm 
Imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano
Two-component epoxy primer and polyure-
thane paint
Negro forja / RAL bajo demanda
Forge black / RAL colours available on 
request
EN 40-5
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