
Nikolson

Características generales General features 

Materiales / Materials:

Altura / Height:

Puerta de registro / Access door:

Acabado / Finish:

Opcional / Optional:

Norma / Norm:

Acero estructural tubular EN10219 S235JR
Structural tubular steel EN 10219 S235JR 
Hasta 6000mm
Up to 6000mm
Enrasada de 300x105mm
Flush-mounted 300×105 mm 
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999 
Imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano
Two-component epoxy primer and polyure-
thane paint
EN 40-5
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Columna telescópica construida 
en dos secciones. Su 
funcionalidad la hace apta para 
aplicaciones residenciales y 
urbanas.

Telescopic column constructed in 
two sections. Its functionality makes 
it suitable for both residential and 
urban applications.

Características columnas Column specifications

Altura / Height:

Base / Base:
Fuste / Shaft:

Anclaje / Anchoring:

 

Fijación de luminaria /  
Luminaire mounting:

Hasta 6000mm
Up to 6000mm
Ø127mm x 1000mm
Ø100mm
Hasta 5,5m placa de asiento con centros a 
210x210mm 4 pernos M16x450mm
6m placa de asiento con centros a 
300x300mm 4 pernos M20x600mm
Up to 5.5 m: base plate with 210×210 mm 
bolt centers, 4 bolts M16×450 mm 
6 m: base plate with 300×300 mm bolt 
centers, 4 bolts M20×600 mm

Terminación Ø60x70mm
Ø60×70mm spigot end

1m.

2m.

3m.

4m.

5m.
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Optional
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