
CRL

Características Characteristics

Materiales / Materials:

Diámetro de columna en punta
 / Top diameter of the column:

Ancho / Width:
Alto / Height:

Acabado / Finishing:

Color / Colour:

Acero estructural EN10219 S235JR
Tubular structural steel EN10219 S235JR 

Ø60, Ø76, Ø88, Ø102mm 
170mm
250mm
Galvanizado por inmersión en caliente 
según EN ISO 1461:1999. Opcional: 
imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 
1461:1999. Optional two-component epoxy 
primer and polyurethane paint. 
Carta RAL bajo demanda
RAL colours available on request

Cruceta top columna para 
luminarias. Se pueden fabricar 
a distintos tamaños según 
necesidades.

CRL10

CRL20

CRL21

CRL30

Top column crosshead for 
luminaires. They can be 
manufactured in different sizes 
according to requirements.

CRL40

1 Luminaria / 1 Luminaire

Referencia

CRL10-60

CRL10-76

CRL10-88

CRL10-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

3 Proyectores / 3 Projectors

Referencia

CRL30-60

CRL30-76

CRL30-88

CRL30-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

2 Proyectores / 2 Projectors

ReferenciaReferencia

CRL21-60CRL20-60

CRL21-76CRL20-76

CRL21-88CRL20-88

CRL21-102CRL20-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102

162

4 Luminarias / 4 Luminaires

Referencia

CRL40-60

CRL40-76

CRL40-88

CRL40-102

Ø de columna en punta

60

76

88

102
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Industrias de Iluminación Roura S.A.


